Rutine for bruk av Aerostat (med FLIR)

Bruk av aerostart ( aerodynamisk ballong med helium festet til supplyfartøy ) benyttes for å overvåke opptaksfartøyets nærområde med video og FLIR. Denne rutinen gjelder operativ håndtering av aerostat som er 15 meter lang og 5,6 meter i diameter.
Når det gjelder bruk og tolking av FLIR viser vi til "Rutine for tolking av FLIR". Bruk av aerostat kan deles inn i faser, hver med øvre grense for vindhastighet:

1. Fylling av gass (foto øverst)
:
20 knop

2. Forankret til basestasjon
:
55 knop

3. Utsetting


:
30 knop

4. Flygning (foto nederst)

:
35 knop

5. Innhenting


:
30 knop

6. Etterfylling av gass


:
25 knop

7. Tømming av gass


:
35 knop

Hele enheten veier 3600 kg og er lagret i en container med mål 6,0 X 2,4 X 2,4 meter. ( ISO IC) Areostat kan holde en nyttelast på 35 kg.
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Mobilisering av aerostat tar om lag 1 time, mens inntenting tar 0,5 timer. I disse tidsperiodene må supplyfartøyet ligge opp mot vindretningen. 

Regler for bruk av utstyret

Det vises til Luftfartsverkets Bestemmelser for Sivil Luftfart (BSL) D 5 -3 :

· Spesielle driftsbestemmelser: Forskrift om oppsendelse av forankrede ballonger i kapittel 13 (vedlegg).

Regler for flyging 

1.
Aerostaens basestasjon skal kunne bemannes umiddelbart hvis hendelser inntreffer under flygning.

2.
Aerostaten skal tas ned dersom...

a)
Vind øker utover operasjonsvinduet.


b)
Ballonet-søm blir klart synlig.


c)
Aerostaten åpenbart taper gass.


d)
Det oppstår strømbrudd eller ved alarm.


e)
Ved varsling eller ved observasjon av lyn/torden.


f)
Strekkavleser gir unormalt høye indikasjoner.


g)
Forankringskabel blir slakk.

Forberedelser for operasjon

1.
Alle relevante klareringer og godkjennelser i henhold til Bestemmelser for Sivil Luftfart (BSL), forskrift om oppsendelse av forankrede ballonger skal være innhentet.

2.
Værvarsler med prognoser skal innhentes.  Det skal forvisses om at rådende og/eller forventede forhold er innenfor systemets operasjonelle begrensninger.

3.
Nyttelast og vifter klargjort og testet.

4.
To elektriske kilder skal være tilgjengelige. Begge sjekkes. Tilstrekkelig drivstoff for generatorsettet besørges tilgjengelig. Autoswitch til alternativ strømkilde sjekkes og settes i beredskap.

5.
Leder og signalkabel sjekkes.

6.
Strekkavleser nullstilles.

7.
Helium, tilgjengelighet ved ventiler, slanger, etc. sjekkes.

8.
Basestasjon klargjøres. Forankringsbommer kjøres- og trekkes ut. Vinsjer, blokker og juma-klemmer monteres og sjekkes.

9.
Tagline klargjøres og påmonteres svakt ledd før den festes til forankringsline, nese.

10.
Ved eventuelt krav om bruk av merking klargjøres vimpler og lysblink.

11.
Nett legges over basestasjonens bom.  Presenning på akterdekk.

Operasjon

1.
Påse at alle liner (punkteringsline) løper fritt.

2.
Stasjonens bremser skal være påsatt.

3.
Fartøyet legges opp mot vinden.

4.
Aerostat trekkes opp på basestasjonenes bomsystem.

5.
Viftene klargjøres og plasseres i området der de skal monteres.

6.
Forankringsliner føres til sine respektive festepunkter og festes med stor slakk.

7.
Fylleslanger klargjøres og festes.  Fylling av helium påbegynnes.

8.
Under fylling justeres forankringslinene kontinuerlig.  Forankringsline, nese festes gjennom nesekon så snart dette er praktisk mulig.

9.
Vifter monteres når aerostaten har løft nok til det kan arbeides under den.  Ballonets vifte startes snarest.

10.
Helium fylles til overgang mot ballonet ikke lenger er synlig.  (Guppy blir borte).

11.
Trykk måles.

12.
Vifte for finne startes.  Påse at finnene ikke blir sugd inn i viften.

13.
Juster heliummengde etter planlagt operasjonstid og til lokale temperaturforhold.

14.
Aktiver forankringslåser og juster aerostatens høyde for montering av last.

15.
Nyttelastliner og forankringskabel kobles til nyttelastramme.  Kabler tilkobles.

16.
Koble om strøm fra bom til kabel.

17.
Forankringslås kobles fra.  Forankringsliner kobles fra.

18.
Nesekon frigjøres.  Vinsj kjøres ut, tagline brytes.

19.
Kjør vinsj til aerostaten har riktig høyde

Natt-/stormforankring

Påse at:


*
Aerostaten er fylt med tilstrekkelig mengder Helium.

*
Det forefinnes reserver med Helium.

*
Alarmfunksjoner er påslått.

*
Merking intakt.

*
Vakt er briefet.

*
Standby kraftforsyning er tilgjengelig.

*
Tilstrekkelig drivstoff forefinnes.

Avslutning av operasjon

1.
Nedtak skal bare under særdeles spesielle omstendigheter foretas ved vind over 35 knop.

2.
Før nedtak påbegynnes skal tilstrekkelig bemanning samles.

3.
Tagline klargjøres.

4.
Klargjør basestajonen, bomarrangement, nett, presenning, håndvinsjer, etc.

5.
Aerostat vinsjes ned til forankringsline, nese kan nås.  Denne festes til tag line.

6.
Tag line vinsjes til denne er stram.  Basestasjonens tårn kjøres ned.  Tag line vinsj og hovedvinsj kjøres samtidig.

7.
Forankringslinene festes til respektive blikker (juma) og strammes opp til aerostaten er tatt ned til avlastningshøyde.

8.
Forankringslåseliner festes og vinsjes opp.

9.
Punkteringsline festes til basestasjonen.

10.
Kraftkilde byttes til uttak på bom.

11.
Hvis ny flyging skal foregå må heliumnivå sjekkes og etterfylling eventuelt gjøres.

12.
Dersom operasjonen avsluttes skal nyttelasten først fjernes.

13.
Viftene stanses og avmonteres.

14.
Tømmeåpning åpnes.

15.
Ettersom gass unnslipper løsnes neselinen mens øvrige forankringspunkter strammes inn.

Manual med benevnelse "Aeropotics 220-NOFO" skal benyttes og forefinnes
om bord
