Rutine for bruk av FLIR under helikopterbasert dispergering

Forward Looking InfraRed kamera benyttes i helikopter under dispergeringsoperasjoner. Normalt vil det i forkant av en dispergeringsoperasjon med Response 3000 bli utført et rekognoseringstokt.

· NOFO benytter FLIR i såkalt WHITE HOT modus, dvs. at emulsjon,
fremstår som hvit, tynn olje som sort og fritt vann som grått.

· Helikopteret skal påføre dispergeringsmiddel i IR-HVITT område.
Bare når det ikke finnes IR-HVITT indikasjon kan det være aktuelt å
dispergere IR-SORT områdene etter avtale med SKL-HAV.

Følgende prosedyre gjelder:

1. Helikopterselskapets egne prosedyrer benyttes ved planlegging og
klargjøring av toktene. (teknisk pålitelighet og sikkerhet ivaretas av selskapet).

2. Aksept for påføring innhentes fra SKL-HAV på kanal 67.

3. Valg av dyser og påføringshastighet avklares med SKL-HAV.

4. Flaket rekognoseres, IR-HVITT området identifisere.

5. Dispergeringsmiddel påføres IR-HVITT området i lengderetningen.

6. Effekten av påføringen observeres på FLIR ( IR-HVITT forsvinner)

Det er meget viktig at dispergeringsmiddelet påføres IR-HVITT
områdene. Dersom slike områder ikke finnes, må dette rapporteres
til SKL for å avklare videre forløp.
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