Rutine for visuell vurdering av oljemengde - Appearance Code

Tykkelsen av olje på sjø kan til en viss grad vurderes visuelt når:

· Det er gode lys og siktforhold

· Det er mulig å observere oljen med brattere vinkel enn om
lag 45 grader.

· Lyset kommer inn bakfra eller fra siden.

Dette betyr at metoden kan brukes for ganske store sjøarealer når det benyttes fly og helikopter. For innretninger vil det typisk være mulig å observere vertikalt og ut til om lag 100 fra innretningen, mens fra brovingen på et skip er observasjon mulig bare ut til om lag 20-30 meter fra skipssiden.

Olje som flyter fritt på sjøen danner normalt svært tynne filmer - fra mindre enn 1/1000 millimeter til om lag 0,2 millimeter. Olje-emulsjoner kan gi tykkelser på flere millimeter, og i ekstreme tilfeller opp til flere cm.

Visuell vurdering ved hjelp av Appearance Code benyttes for oljefilmer opp til 0,2 mm tykkelse. Tykkelse ut over 0,2 mm. kan bare kartlegges gjennom prøvetaking på sjøen.

Gjennom forskning og internasjonal utprøving er det enighet om følgende sammenheng mellom oljens visuelle fremtoning og faktisk tykkelse:

SHINE: 

0,05 - 0,30 
m3 olje pr. km2 overflate

RAINBOW:

0,30 - 5  
m3 olje pr. km2 overflate

METALLIC:

5 - 50 

m3 olje pr. km2 overflate

DISCONTINOUS TC
50-200 
m3 olje pr. km2 overflate

CONTINOUS TC
200+

m3 olje pr. km2 overflate

Shine er hvitt eller grått og matt område i ytterkant av oljeflaket i grensen mot fritt vann. Rainbow fremstår med mange farger fra gunstige observasjonsvinkler. Metallic er en blank overflate med ulike graderinger av samme farge, gjerne svak brun eller lilla. True Color (TC) er den sterke og klare fargen oljen har slik den vil fremstå når man ser opp i en "kopp full av olje". Flekker med sann farge kalles discontinous TC.

Rutine for bruk av skjema på neste side:

1. Kartlegg maksimal bredde og lengde på oljeflaket. Dette gir et rektangel, 
og kalles flakets DIMENSION.

2. Vurdèr hvor stor andel av dette rektangelet som inneholder olje (noe vil være
fritt vann). Dette kalles COVER%. Deretter regnes ut Total Slick AREA.

3. Observèr hele dette arealet og del det inn i %-andeler for Shine, Rainbow osv. Til sammen skal dette gi 100%.

4. For hver kategori regnes det ut areal og oljemengde. Siden det finnes øvre og nedre grenser for mengde, gjøres dette i to omganger for henholdsvis Low Quantity Estimate og High Quantity Estimate.

På neste side er det gjengitt et skjema for bruk av metoden. NOFOs kurs i fjernmåling/overvåking gir økt kompetanse i bruk av denne rutinen. 
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