Rutine for innhenting og behandling av data fra overvåkingsfly

Det finnes om lag 10 overvåkingsfly i Nord-Europa. Disse opererer etter likeverdige prosedyrer fastsatt av BONN-avtalen (www.bonnagreement.org). Alle flyene har samme basisutrustning i form av foto/video, SLAR og IR/UV. 

Det norske flyet eies av Helitrans AS og opereres av Kystverket og Kystvakt Sør. Flyet har registrering LN-SFT, er av typen Fairchild Merlin IIIB og har i tillegg til basisutrustningen også FLIR, AIS og et GIS system for presentasjon av resultater.

Når LN-SFT ikke er tilgjengelig, benyttes et reservefly med kun video/foto og en erfaren systemoperatør om bord.

Rekvirering

Før overvåkingsfly rekvireres, må den operative ledelsen utpeke en kontaktperson for dialogen med flyets systemoperatør. Dette er en opplysning Kystverket vil be om ved anmodning om overvåkingsfly.

Anmodning om bruk av det norske overvåkingsflyet eller henvendelse om assistanse fra andre lands overvåkingsfly, rettes til:

· Kystverket, vakthavende, tlf. 33 03 48 00

Når LN-SFT er stilt til disposisjon for operativ ledelse for hendelsen, kan system-operatøren i det norske overvåkingsflyet kontaktes på:

· Vakttelefon, LN-SFT, tlf: 90 600 930

Når flyet er i luften og det er behov for kontakt, kan korte beskjeder formidles via lufttrafikktjenesten. Aktuelle telefon-numre oppgis fra systemoperatøren på LN-SFT.

Innhenting av data

Følgende data/informasjon kan leveres fra SFT:

· Digitale fotografier (jpg-format)

· Digital video (Super-VHS)

· FLIR (Super-VHS)

· SLAR stillbilde (jpg-format)

· SLAR levende (Super-VHS)

· IR/UV scanner stillbilde (jpg-format)

· IR/UV levende (Super-VHS)

· Kartbaserte illustrasjoner - GIS (jpg-format)

· Kvalitativ skadestedsvurdering (telefondialog med systemoperatør)

Tekniske krav til mottak av data fra overvåkingsfly: 


· Gyldig e-post adresse 

· Super-VHS videoavspillingsmaskin.

Behandling av data


 All informasjon fra overvåkingsfly må etter mottak behandles. Dette innebærer:

· Tolking
· Formidling 
· Arkivering 
· Identifikasjon av ytterligere databehov
For tolking av data, - se egne prosedyrer for hvert enkelt fjernmålingsverktøy. 

Når det gjelder formidling av funn/konklusjoner, skjer dette fra det teamet i beredskapsorganisasjonen som håndterer fjernmåling til operativ ledelse.

· Fjernmålingsdata fra overvåkingsfly bør samordnes med annen kartbasert
informasjon slik at en mest mulig korrekt fremstilling av situasjonen på 
skadestedet opprettholdes til enhver tid.
Fjernmålingsdata arkiveres på lik linje med annen informasjon fra aksjonen. Analog data (Super VHS opptak) bør digitaliseres.

Identifikasjon av ytterligere databehov fra overvåkingsfly bør baseres på i hvilken grad eksisterende fjernmålingsdata er tilstrekkelig. Nye fjernmålingsdata vurderes med hensyn på:

· Geografisk område
· Type sensorer (se vedlegg 7)
· Hyppighet (antall datasett nødvendig for å fange opp utviklingstrender)

Mer informasjon

Bonn-avtalen har utarbeidet en håndbok for flyovervåking. 
Link til "Aerial surveillance handbook" finnes her:

http://www.bonnagreement.org/eng/html/aerial-surveillance/welcome.html
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Systemoperatørens arbeidsplass i det norske overvåkingsflyet LN-SFT
