Rutine for søk etter olje med skip

Som et umiddelbart tiltak, kan ett skip benyttes for å søke etter olje. Denne rutinen gjelder kartlegging av posisjon og areal til olje, og må ses i sammenheng med rutine for visuell vurdering ved hjelp av appearance code. Bruk av skip til å visuelt søk etter olje er aktuelt når helikopter, fly eller satellitt ikke er tilgjengelig.

Grunnleggende retningslinjer:

· Olje bør observeres med 45 graders vinkel eller brattere. Dette betyr
at observasjon bør skje fra skipsside og ut til 20-30 meter. Det er mulig å
observere mulig olje lengre fra skipet, men fare for feiltolking (skygge-områder, strømskjær ) er overhengende.

· Søket bør skje på basis av en estimert driftsretning av oljen, 
se NOFO operativ plan, vedlegg 3. 

· Plott søk-området på et sjøkart, og etablèr et søkemønster.

Søk

· Hvert punkt fartøyet passerer inn og ut av oljen markeres i GPS.
I mørket må stedfestingen skje med håndholdt IR eller observasjon 
rett ned ved skipsside i lys fra lyskaster.

· Maks bredde og maks lengde, og oljeflakets form, beregnes
ut fra de registrerte punktene.

· I dagslys vil det kunne være mulig å registrere områder med ulik oljetykkelse.
Benytt rutine for visuell vurdering av oljemengde, appearance Code.
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Ved hjelp av GPS er det mulig a
registrere et tilstrekkelig antall punkter

i overgangen mellom olje og fritt vann
slik at flakets maks lengde/bredde og
flakets form kan plottes inn pa et sjokart.





Dersom fartøy med Miros OSD oljeradar er tilgjengelig, bør dette brukes i søket.

