Rutine for bruk av satellittjeneste

Følgende forkortelser benyttes for satellittjenester:

SAR

-
Synthetic Aperture Radar ("satellittradar")

ENVISAT
-
ENVIronment SATellite

ASAR

-
Advanced Synthetic Aperture Radar ( om bord i ENVISAT)

RADARSAT
-
Navnet på en kanadisk satellitt
LOS

-
Line of sight, rekkevidden for jordstasjon pga. jordens 



krumning

KSAT

-
Kongsberg Satellitte Services, tjenesteleverandøren i Tromsø.

Øvrige og mer spesialiserte forkortelser som benyttes innen satellittbasert overvåking, er tilgjengelig her: http://www.envisat.esa.int/helpandmail/glossary.html

Rekvirering

Iverksetting av systematisk eller ekstraordinær satellittovervåking skjer ved henvendelse til NOFOs vakt, som sjekker ut mulighetene med tjenesteleverandøren.

Innhenting av data

Normalt vil det være NOFOs vakt som håndterer innhenting av data via deres faste web-grensesnitt mot KSAT. KSAT kan også etablere web-løsning for hver enkelt bruker. Eget brukernavn og passord er nødvendig, pålogging skjer i datafelt øverst på følgende nettside:

· http://www.ksat.no/

Det er ikke behov for særskilt programvare hos brukeren ut over en moderne nettleser. Leveransekjeden for tjenesten er illustrert nedenfor:
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KSAT sin tolking av data


Sannsynlighetsklasser:

Sannsynlighet for at et bølgdempende fenomen skyldes olje, klassifiseres slik av KSAT:

· P-HIGH 
- Mer enn 80% sannsynlig at bølgedemping skyldes olje.

· P-MEDIUM 
- 50-80% sannsynlighet for olje.

· P-LOW
- kan skyldes olje.

NOFO ønsker at denne klassifiseringen skal skje mest mulig uavhengig av andre egenskaper som påvirker konsekvens av et eventuelt utslipp.

Konsekvensklasser:

Konsekvens av en oljeforurensning styres av bl.a. faktorene areal, vindhastighet (filmtykkelse), nærhet til land, nærhet til innretninger og andre faktorer/opplysninger. Klassifisering av konsekvens deles inn i

· K-HIGH

· K-MEDIUM

· K-LOW

Klassifisering av varslingsnivå

Ut fra en fastsetting av sannsynlighet- og konsekvensklasse, kan observasjonen klassifiseres inn i en av 9 mulige ruter delt inn i tre varslingsnivå:
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Med mindre annen beskjed gis, benytter KSAT følgende risikobaserte varsling:

RØD: 

Muntlig varsel pr. telefon så snart web er oppdatert med data om observasjonen

GUL:

Muntlig varsel, innenfor normal arbeidstid, pr. telefon så snart 


nettstedet er oppdatert med informasjon om observasjonen.

GRØNN:
Varsling via e-post.

TRINN B:
SANNSYNLIGHETSKLASSE

Fastsettelse av de tre sannsynlighetsklassene skjer ut fra følgende definisjoner:

· P-HIGH - all erfaring hos KSAT tilsier at det bølgedempede området ikke
skyldes naturlige forhold som strømskjær, stillebelter, nedbørceller el.l.

· P-MEDIUM - det bølgedempende arealet kan skyldes naturlige fenomen, men
det er en sannsynlighetsovervekt for at dempingen skyldes olje.

· P-LOW - det er minst like sannsynlig at bølgedempingen skyldes naturlige 
forhold som at det er olje.

TRINN C:
KONSEKVENSKLASSER

For at konsekvensklassen skal holdes atskilt fra sannsynlighetsklassen, skal vakthavende operatør hos KSAT anta at det bølgedempingen faktisk skyldes olje. Fastsettelse av de tre konsekvens-klassene skjer dermed ut fra følgende definisjoner:

· K-HIGH benyttes når ett av nedenfornevnte 4 vilkår er oppfylt:

(i)  
Vindhastighet over 12 m/s + to-dimensjonal (2D) signatur over 5km2, 

nærhet til 
innretning/rørledning. 
(ii)
Posisjonen ligger nærmere enn 50 km fra nærmeste land (inkl. øy).
(iii)
Gjentagende observasjon av utslipp.
(iv)
En ekstraordinær observasjon som av føre-var hensyn bør følges opp 
straks.
 

· K-MEDIUM benyttes når ett av nedenfornevnte 2 vilkår er oppfylt:

(i) 
Vind mellom 8 og 12 m/s, 2D utstrekning uansett areal.
(ii)
Alle observasjoner med 1D utstrekning mer enn 5 km lengde (striper).
 


· K-LOW benyttes når ett av nedenfornevnte 2 vilkår er oppfylt:

(i) 
Alle observasjoner som er 1D utstrekning (striper) mindre enn 5 km 
lengde uansett vindhastighet.
(ii)
Alle andre observasjoner som ikke faller inn under 

kriteriene for K-HIGH og K-MEDIUM

