Prosedyre for tolking av FLIR

Forward Looking InfraRed kamera benyttes om bord i aerostat og helikopter. Sammen med downlink kan FLIR bildene bli TV-kringastet analog til fartøy der de tolkes fortløpende.

· NOFO benytter FLIR i såkalt WHITE HOT modus, dvs. at emulsjon,
fremstår som hvit, ren olje som sort og fritt vann som grått.

· Fartøy fremstår som hvite på grunn av at de ervarmere enn sjøen. 
Det samme gjelder lenser, oljeopptakere og eventuelle folk i sjøen 
(mann-over-bord situasjoner)

FLIR er uavhengig av dagslys, men avhengig av sikt. Den kan til en viss grad trenge  i gjennom dis. Virkningsmåten er at ren olje fremstår som kaldere enn sjøen (SOR), mens emulsjon fremstår som varmere enn sjøen (HVIT).

Bilder fra FLIR kamera miner om et vanlig videokamra med lav skarphet og viser et skrått perspektivbilde av skadestedet. Operatøren av FLIR kan fritt dreie kameraet både horisontalt og vertikalt og bruke zoom. Derfor bør man være forsiktig med å beregne avstander i bildet med mindre det finnes referanser til fartøy, lenser med kjent lengde o.l.

· Det norske overvåkingsflyet LN-SFT har også FLIR, men det benytter
et annet frekvensområde. At olje fremstår som sort er bekreftet, men det
er usikkert om emulsjon alltid vil fremstå som hvitt.

Når FLIR er plassert under aerostat (ballong), kan det styres av en joystick. Alle FLIR kamera har også en vanlig, visuell video modus.
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