Rutine for tolking av skipsbasert oljeradar (Miros OSD)

Oljeradaren på skip kan registrere områder der krusninger på sjøoverflaten er dempet på grunn av olje. Radaren kan ikke benyttes til å vurdere oljetykkelse, bare posisjon og areal for overflateolje. Radaren krever vind slik at det finnes 3.5 cm krusninger på sjøen. I svært grov sjø skal det relativt mye olje til for å gi en bølgedemping. Radaren er helt uavhengig av lys og sikt. Rekkevidden avhenger av antennehøyden for skipets radar og sjøtilstanden men kan være inntil 2 nm.

· Husk, skipets radar må være i SHORT PULSE modus.
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Bildet ovenfor viser SØKEMODUS (BSI - BackScatter Intensity) der lyse områder har betydelige krusninger, mens mørke områder fremstår som mørke (stillebelter eller olje). Det er 400 meter mellom hver avstandsring. SØKEMODUS brukes når systemet ikke greier å finne tilstrekkelig sterk nok indikasjon på et tydelig, bølgedempet areal. 
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BINÆR MODUS benyttes når systemet har en sikker indikasjon på bølgedemping. Rødt er olje, blått er sjø med krusninger. Sort er blindsonen til radaren pga. master el.l.. I tillegg kan systemet vise historikk for det bølgedempede områdets bevegelser. Se OSD dokumentasjon om bord. 

